Anforderungen Biihnentechnik Gcn‘-'—"-“"'h

1. Anlage:
Komplette PA mit Mischer und Monitoring, Leistung der Anlage an die Veranstaltungs- bzw.
Saalgroéf3e angepasst.
2. Licht
Professionelle Biihnenbeleuchtung, angepasst an die Veranstaltungs- bzw. Bilhnengré3e
3. Anzahl Musiker:
Andi: Voc
Sandra: Voc
Werner: E-Git, Ac-Git, Backing Voc
Jorg: E-Git
Rusty: Bass, Backing Voc
Joscha: Drums, Backing Voc

4. Anzahl Kandle, Micro-Abnahmen

Mic Line/DI

Drumset:
-Bassdrum
-Tom
-Snare
-Hihat
-Overhead

Bass

E-Git Werner 1

E-Git Jorg

Ak.-Git 1

Lead Voc Andi

Lead Voc Sandra

Backing Voc Rusty

Backing Voc Werner

Backing Voc Joscha

5. Monitoring
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Mindestens 2, besser 3 Monitorwege
Mindestens 4, besser 5 Monitorboxen
Anordnung Buhnenaufbau: s. Plan
Anzahl/Pos. Steckdosen: Ausreichend Verteilerstecker, s. Plan
8. Kontakt fiir Riickfragen:
Werner Friedmann: 0171 - 386 60 68
09127 -9546 41
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